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1 Durchfithrung der Untersuchungen und Ergebnisse

1.1 __Herstellung der Probekérper

Bei der Probekérperhersteliung fur die Bestimmung der Biegezug- und
Druckfestigkeiten sowie des Schieifverschleies wurde angabengemaR ein
Wasser/Feststoff-Wert von 0,20 verwendet.

Die Herstellung und Lagerung der Probekérper wurde nach DIN 18 555-3
durchgefiihrt. Dabei erfolgte die Verdichtung nach DIN 18 555-2 mittels
Einflliverfahren.

1.2 _Schleifverschlei, Biegezug- und Druckfestigkeiten

Die VerschleiRpriifung wurde nach DIN 52 108 durchgefihrt.
Die Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeiten erfolgte nach DIN 18 555-
3 im Alter von 28 Tagen.

Tabelle 1 : SchleifverschleiR, Biegezug- und Druckfestigkeit

Biegezugfestigkeit
28 94/90/93 9,2 - >50
[N/mm3}
Druckfestigkeit 39,1/39,0/38,5
28 39,0 > 30 >35
[N/mm?] 39,0/39,2/39,0
Schleifverschlei
30 10,77/9,1/9,1 9,6 <13 <12
" [cm?¥50 cm?)

2 Beurteilung

Das Produkt Polyment ABS 410 erfiillt die Anforderungen der DIN 18 560 an die
Druck- und Biegezugfestigkeit eines Estrichs der Festigkeitsklasse ZE 30 sowie
an den Schleifverschleil von ichen mit dem Schieifverschleil-Nennwert 12.
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